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İLETKEN  KROŞESİ YILDIRIM SAYICITEST KLEMENSİ CADWELL KAYNAK

AKTİF PARATONER İNİŞ DETAYI

U SAPLAMA

DİJİTAL GÖSTERGE

DETAYLAR

D

h

Rp

D
D-h

Aktif paratoner Koruma yarı
 Çapı Koruma hacmi Tanımı

Rp²=(D+ΔL)²-(D-h)²

RADSANR

R

1.5mt
BAKIR ÇUBUK
Ø 20mm ELEKTROLİTİK

6 7 8 9 10

AKTİF PARATONER-TESLA PARATONER DİREĞİ TABANI BORU EK ADAPTÖRÜ

TOPRAKLAMA ÇUBUĞU

TOPRAKLAMA ELEKTROD BAŞLIĞI-MONTAJ

BAKIR TOPRAKLAMA
İLETKENİ

1 2 3 4

DİREK TİPİ KROŞE

5
DETAYLAR

0,25

0,5

1

2

YAPI/ÇATI METAL KİREMİT YANICI

METAL 0,5 1 2

TUĞLA/BETON 1 1,5 2,5

TUTUŞABİLİR 2 2,5 3

0,5

1

2

3

0,5

1

3

1

5

10

ETKİNLİK KORUMA SEVİYESİ

E>0,98 SEVİYE1+EK ÖNLEM

0,95<E<0,98 SEVİYE1

0,90<E<0,95 SEVİYE2

0,80<E<0,90 SEVİYE3

E<0 SEVİYE4

BOYU - L 170,00

ENİ  - W 170,00

YÜKSEKLİĞİ - H 6,00

YAPININ KONUMU          C1: 0,5

YAPI-ÇATI KONUMU      C2: 0,5

YAPININ DEĞERİ            C3: 0,5

YAPI DOLULUĞU           C4: 1

YILDIRIM SONUCU         C5: 5

FORMÜLLER TANIMLAR

Ae= 42157,360000 Ae=LxW+6xHx(L+W)+9xπxH² Etkili Eşdeğer Alan

Ng= 2,800000 Ng=0,04xNk̂ 1,25 Yıldırım Yoğunluğu

Nd= 0,059020 Nd=NgxAexC1x10  ̂-6 Tes is için beklenen yıldırım sayısı

Nk= 20,000000 Nk=20 Yıldırımlı Gün Say ıs ı

C= 1,250000 C=C2xC3xC4xC5

Nc= 0,004400 Nc=5,5x10  ̂-3/C Onaylı Yıldırım Darbe Sayısı

E= 0,925449 E=1-(Nc/Nd) Etkinlik

ETKİNLİK DEĞER KORUMA SEVİYESİ

FORMÜLLER

SONUÇ

PARATONER KORUMA ALANI YARI ÇAPI

E= 0,925449 SEVİYE2 r:87mt

YAPININ

AÇIKLAMALAR

FAKTÖR

YÜKSEKLİĞİ AZ OLAN YAPILARLA ÇEVRİLİ

METAL

DEĞERSİZ YANICI OLMAYAN

NORMAL KALABALIK

SÜREKLİ KULLANIMDA ÇEVREDE DEĞERSİZ

r :79mt

r :79mt

r :87mt

r :97mt

r:107m t

HESAPLAR

C5

SÜREKLİ KULLANIMI YOK, ÇEVREDE DEĞERSİZ

SÜREKLİ KULLANIMDA, ÇEVREDE DEĞERSİZ

ÇEVREDE DEĞERLİ

ETKİNLİK VE KORUMA

PARATONER KORUMA ALANI YARI ÇAPI:

YAPI DOLULUĞU   C4

C4

PERSONELSİZ BİNA

NORMAL KALABALIK

PANİK RİZİKOLU, TAHLİYE ZORLUĞU

YAPI DOLULUĞU   C5

YAPISAL KATSAYI    C2

C2

YAPISAL KATSAYI    C3

C3

DEĞERSİZ YANICI OLMAYAN

NORMAL, YANICI

DEĞERLİ, YANICI

PARLAYICI, YANICI

RADSAN A.Ş. YILDIRIM RİSK HESABI

ÇEVRESEL KATSAYI    C1

C1

YAPI AYNI& DAHA YÜKSEK AĞAÇ VE YAPILAR ARASINDA İSE

YÜKSEKLİĞİ AZ OLAN YAPILARLA ÇEVRİLİ İSE

EN YAKIN YAPIYA UZAKLIK 3H MESAFEDE İSE

BÖLGEDE EN YÜKSEKTE İSE
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Phone
Fax
E-mail : radsan@radsan.com.tr
Web : www.radsan.com.tr

+90 (312) 394 53 56-57

1122.cadde 1434. sokak No:1 06370 İvedik-ANKARA/TÜRKİYE

RADSAN ELEKTROMEKANİK İNŞAAT
+90 (312) 394 53 58SANAYİ TİCARET A.Ş.

REVE
0

PROJE NO:TARİHÖLÇEK 1/100 KAT ALANI TOPLAM ALAN

ÇİZENKONTROL UYGULAYAN
ELEKTRİK

İSİM İMZA

YAPAN

ÇİZEN

KONTROL

ODA. NO.MESLEK

YILDIRIMDAN KORUNMA
TESİSATI PLANI

SaR R Da n Fabrika:Hasanoğlan Org. Sanayi Böl. Samsun Yolu 30.km. Ankara 

Office :İvogsan Ağaç Metal İşleri Sitesi

 YILDIRIMDAN KORUNMA  PROJESİ
YERDEN DİKME DİREK ÜZERİ AKTİF PARATONER

EU-01


